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FALPRO Betriebsanleitung
T Typ MS

Allgemeines
Dieses Dokument gilt als Originalbeschreibung. Alle Angaben darin sind in deutscher Sprache verfasst.

Der Biihne muss grundsatzlich eine Beschreibung in der Sprache des jeweiligen Landes beigelegt
werden, in dem sie

. erstmalig bereitgestellt oder
. erstmalig bestimmungsgeman verwendet wird.

Ist die Beschreibung nicht in der Sprache des Verwendungslandes vorhanden, so muss derjenige, der
die Buhne in das jeweilige Sprachgebiet einflihrt oder betreibt flir eine entsprechende Ubersetzung in die
Landessprache sorgen.

Um die bestimmungsgemalie Verwendung gewahrleisten zu kénnen, sind samtliche
Sicherheitsbestimmungen des Gesetzgebers, sowie die Sicherheitshinweise in dieser Beschreibung zu
beachten.

Der Hersteller Gbernimmt keinerlei Haftung fir Schaden, die durch unsachgemalfen Gebrauch oder
fehlerhafte Handhabung entstehen.

Fur alle, mit der Biihne kombinierten Gegenstédnde, gelten ausschlief8lich die Bestimmungen und
Angaben des entsprechenden Bauteilherstellers.

Darstellung

Die in dieser Anleitung verwendeten Grafiken kénnen auf Grund der besseren Darstellung unvollstandig
sein. Bauteile oder Baugruppen kdnnen in verschiedenen Ansichten mit unterschiedlichen Malistaben
dargestellt sein.

Systembeschreibende Grafiken gelten, soweit nicht ausdricklich erwahnt, fir alle BaugréRen und
Modelvarianten von Falpro-Ausfahrbiihnen.

Aktualitat der Dokumentation

Rev. Grund Giiltig ab
RO Erstauflage 01.11.2023
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FALPRO Betriebsanleitung
T Typ MS

Qualifikation und Zustandigkeit

Legen Sie schon in der Phase der Planung eindeutig fest, wer im Zusammenhang mit der Bihne fir die
unten aufgefuhrten Tatigkeiten verantwortlich ist.

der / die Betreiber

der / die Verantwortlichen fiir die Koordination in Punkto Sicherheit und Gesundheit
das sachkundige Personal

das unterwiesene Personal

Verantwortungsbereich des Betreibers

o Der Betreiber oder dessen Beauftragter ist verpflichtet alle am Einsatzort geltenden
gesetzlichen Vorschriften sowie sicherheitstechnische Bestimmungen einzuhalten und zu
Uberwachen.

. Der Betreiber oder dessen Beauftragter ist verpflichtet das betreffende Personal in
regelmafigen Abstanden (mindestens einmal jahrlich) zu schulen und (oder) zu unterweisen.

. Der Betreiber oder dessen Beauftragter ist verpflichtet den Kenntnisstand des Personals
zu prifen.

. Der Betreiber oder dessen Beauftragter ist verpflichtet die Schulung / Unterweisung zu
dokumentieren.

. Der Betreiber oder dessen Beauftragter ist verpflichtet zu kontrollieren, ob das Personal

sicherheits- und gefahrenbewusst arbeitet und die Betriebsanleitung beachtet.

Verantwortungsbereich des beauftragten Sicherheitskoordinators

. Zeitnahes Erkennen und Beurteilen méglicher Gefahrdungen.

o Erarbeiten von geeigneten MalRnahmen und Planen zum Schutz vor Gefahren und
Gesundheit.
Kontrolle tber die Einhaltung und Anwendung bestehender SchutzmalRnahmen.

. Koordination in punkto Gefahren und Gesundheit zwischen allen betreffenden Personen

oder Institutionen.

Sachkundige Personal

. Sachkundiges Personal wird durch den Betreiber bestimmt.

. Sachkundiges Personal ist im Umgang mit Falpro-Ausfahrbihnen durch den Betreiber
oder dessen Beauftragten umfassend geschult.

. Sachkundiges Personal ist im vollen Umfang mit dem Inhalt der Anleitung fiir

Falpro-Ausfahrbihnen vertraut und im Stande dieses Wissen anzuwenden und gegebenenfalls
an Dritte zu vermitteln (unterweisen).

. Sachkundiges Personal verflgt Uber zusatzliches Fachwissen in Umgang mit bendtigten
Mess- oder Prifmitteln, sowie ausreichende Kenntnisse der geltenden Vorschriften und Gesetze.
o Sachkundiges Personal ist, aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Berufserfahrung sowie

Kenntnisse der einschlagigen Bestimmungen berechtigt, die ihnen Gbertragenen Arbeiten sowie
Prifungen selbstandig durchzufiihren und zu dokumentieren.
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FALPRO Betriebsanleitung

Unterwiesene Person

Als unterwiesene Person gilt, wer fir die ihm Ubertragenen Aufgaben fachlich geeignet ist und durch den
Betreiber oder dessen Beauftragten eine umfassende Unterweisung mit nachstehenden
Schwerpunktthemen erhalten hat.

. Mdgliche Gefahrdung und Eigensicherung gegen Absturz bei Arbeiten im Ladebereich der
Blhne.

Mégliche Gefahrdung Dritter durch herabfallende Gegenstande von der Bihne.

Auswirkungen auf die Sicherheit bei unterschiedlichsten Wetterbedingungen.

Kenntnis der maximalzulassigen Belastungen (Verkehrslast / Flachenlast und Radlast)

Negativ wetterbedingte Auswirkungen auf die zulassige Verkehrslast.

Genaue Kenntnisse der anzuwendenden Verfahren beim Auf- und Abbau einer
Falpro-Ausfahrbiihnen.

Genaue Kenntnisse der anzuwendenden Verfahren zum Umsetzen einer Falpro-Ausfahrbihne.

. Genaue Kenntnisse der anzuwendenden Verfahren zum Lagern und Transport einer
Falpro-Ausfahrbihne.

. Vorgehensweise bei Stérungen oder potenziellen, durch Einfluss Dritter, entstandenen
Gefahrenstellen.

. Punkte der taglich durchzuflihrenden Sichtprifungen.

Symbol und Zeichenerklarung dieser Anleitung

In dieser Beschreibung werden sicherheitsrelevante Textabschnitte nach ihrer Gefahrenstufe klassifiziert
und mit entsprechenden Symbolen nach ASR A1.3 /SO 7010 hervorgehoben.

Bezeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr.

Bei Nichtbeachtung waren Tod, Invaliditat oder schwere Korperverletzungen die
Folge.

>

WARNUNG

Bezeichnet eine moglicherweise drohende Gefahr.

Bei Nichtbeachtung waren Tod, Invaliditat oder schwere Korperverletzungen die
Folge.

>

VORSICHT

Bezeichnet eine méglicherweise drohende Gefahr.

Bei Nichtbeachtung waren leichte bis mittlere Kérperverletzungen sowie
Sachschaden die Folge.

>

Bezeichnet niitzliche Hinweise innerhalb dieser Beschreibung.

Rev. 0 5-R0 Datum 01.11.2023 seite NS



FALPRO Betriebsanleitung
T Typ MS

Produktbeschreibung

Die Falpro - Ausfahrbihne dient als unterstiitzendes Produkt fur den sicheren und schnellen
Materialtransport auf Baustellen.

Als Hauptbestanteil einer Falpro - Ausfahrbihne gilt der Boden, bestehend aus mehreren
selbsttragenden und auf der Oberseite mit Riffelblech versehenen Bihnensegmenten. Diese Segmente
bilden zusammen mit der vorderen Schiirze und zwei in das Bauwerk ragende Trager eine auskragende
Lade oder Lagerflache.

Zum Schutz gegen Absturz verfugt eine Falpro-Ausfahrbihne, um den auskragenden Bereich herum,
Uber einen stabilen Seitenschutz.

Die beiden in das Bauwerk ragenden Trager werden mittels Druckstitzen zwischen zwei
GescholRdecken verspannt.

Der Ubergang von der Blihnenflache in das Bauwerk befinden sich dabei auf gleichem Niveau und ist
mit handgefihrten Flurférderfahrzeugen ungehindert befahrbar.

Eine dauerhafte Lagerung von Materialien und Baustoffen auf der Bihnenflache einer
Falpro - Ausfahrblhne ist zulassig.

Lasten kdnnen mittels Krans, direkt von oben, auf der auskragenden Blhnenflache abgesetzt werden
und von dort aus ungehindert in das Innere des Bauwerks verbracht werden.

Eine Falpro - Ausfahrbiihne dient als temporare mit dem Bauwerk verbundene Einrichtung und kann
mittels Krans in seiner Gesamtheit an andere Bereiche des Bauwerkes verlagert werden.

Zur raumsparenden Lagerung oder zum Transport mittels LKW sind die Druckstutzen und der
Seitenschutz umklappbar. Durch Versetzen der beiden Transportstiitzen kénnen bis zu vier Bihnen
sicher und eben Ubereinander gestapelt werden.

BestimmungsmaRige Verwendung

Die Falpro - Ausfahrbiihne dient als Unterstitzung beim Materialtransport und bei Bedarf als zusatzliche
Lagerflache auf Geschossebenen aulterhalb des Bauwerks.

Die Falpro - Ausfahrbihne verflgt Uber zwei auskragende IPE-Trager (Pos. 2) die zu diesem Zweck mittels
Kran bis zum Beginn des Bihnenbodens (Pos. 1) in ein Geschoss des Bauwerkes eingeschoben werden.

Zur Befestigung werden die zwei auskragenden IPE-Trager (Pos. 2) jeweils am Ende mittels Druckstlitzen
(Pos. 6) zwischen den Geschossdecken verspannt.

In baulichen Ausnahmefallen kénnen die auskragenden IPE-Trager (Pos. 2) Uber die Stiitzen (Pos. 11)
mit dem Geschoss verankert werden.

Die Verwendung einer Falpro - Ausfahrbiihne ist ausschlief3lich fiir den gewerblichen Zweck und nur far
den Materialtransport oder zur Lagerung bestimmt.
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Typ MS

Ubersicht der Hauptbauteile
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(Abbildung Typ MS)

1 Bodengruppe

2 Kragarm Trager links / rechts

3 Seitenschutz links / rechts

4 Vordere Transportstlitze

5 Seitenschutz vorn

6 Druckstiitzen Falpro SP30 kN (250/30 — 450/30) / Falpro AP250 - 625
7 Transportauflage fir Druckstitzen

8 Adapterplatte fiir zusatzliche Druckstitzen

9 Obere Transportauflage

10 Abschluss Schiirze vorne

11 Hintere Transportstitze

12 Sicherungskeil zur Fixierung der Druckstutzen

13 Druckstutzenscharnier
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FALPRO Betriebsanleitung

Betriebsverbote

e Ein Uberschreiten der zuléssigen Verkehrslast (V) ist verboten.
e Ein Uberschreiten der zulassigen Rad- (F2) oder Flachenlast (p1) ist verboten.
e Der Einbau und die Anwendung bei Bauwerken mit unzureichender Auflagelast (V1
ist verboten.
e Der Einbau und die Anwendung bei Bauwerken mit unzureichender Vertikallast (\/2
ist verboten.
e Das Betreten einer beschadigten oder ungepriiften Falpro - Ausfahrblihne ist
verboten.
e Das Betreten einer Falpro - Ausfahrbihne ohne Seitenschutz (Pos. 5 & 3) ist
verboten.
e Der Aufenthalt von Personen oder Gegenstanden wahrend des Aus- und Einbaus
einer Falpro - Ausfahrbiihne ist verboten.
e Der Aufenthalt von Personen oder das Lagern von Gegenstanden auf einer
Falpro - Ausfahrblhne wahrend des Verlagerns mit Kran oder sonstigen
Hebeeinrichtungen ist verboten.
e Das Betreten der Trager einer Falpro - Ausfahrbihne auRerhalb des Seitenschutzes
(Pos. 5 & 3) ist verboten.
e Das Besteigen oder Ubersteigen des Seitenschutzes (Pos. 5 & 3) einer
Falpro - Ausfahrbiihne ist verboten.

WARNUNG
e Die Anwendung ohne eine im Vorfeld durchgeflihrte Gefahrdungsbeurteilung ist
unzulassig.
A e  Abweichungen von sicherheitsrelevanten Verfahren innerhalb dieser Anleitung

sind unzulassig.

e Der Aus- und Einbau einer Falpro - Ausfahrbiihne ist ohne eine durch den
Betreiber oder dessen Beauftragten erstellten Montageanweisung unzulassig.

e Das Befahren einer Falpro - Ausfahrblihne mit Flurférderfahrzeugen mit
Eigenantrieb ist unzulassig.

e Der Aus- und Einbau einer Falpro - Ausfahrbihne durch fachlich ungeeignetes
Personal ist unzulassig.

e Der Aus- und Einbau einer Falpro - Ausfahrbiihne sowie der Gebrauch ist fiir
Personal unter Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamente nicht zulassig.

e Der Aus- und Einbau einer Falpro - Ausfahrbihne durch nicht sachkundiges
Personal ist unzulassig.

e Der Gebrauch einer Falpro - Ausfahrblihne durch nicht unterwiesenes Personal ist
unzulassig.

e Der Gebrauch von Leitern oder vergleichbaren aufstockenden Arbeitsmitteln auf
der BUhnenflache ist untersagt.

e Das Anlehnen von Gegenstanden am Seitenschutz (Pos. 5 & 3) ist untersagt.

e Der Verbleib einer Falpro - Ausfahrbiihne am Bauwerk bei zu erwartender
Uberschreitung der zuldssigen Windlast ist untersagt.

e Nachtragliche SchweilRarbeiten oder Bohrungen sind untersagt.

e Die Kombination mit Bauteilen anderer Hersteller ohne vorherige Freigabe des
Herstellers oder des Betreibers ist untersagt.

e Der Aufenthalt von Personen in Bereichen unterhalb einer Falpro - Ausfahrbiihne
ist untersagt.
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FALPRO Betriebsanleitung
WSS Typ MS

Ansicht in Anwendungskonfiguration

1365
1605

245

790

Ansicht maximaler Stapelblock

5760 kg

4320 kg

2880 kg

1440 kg.

2560
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Betriebsanleitung
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Technische Daten

Typ
Eigengewicht
Verkehrslast (V)
Flachenlast (p1)
Radlast (F2)
Buhnenflache
Kragarm

Typ MS

MS

1440 kg

max. 5300 kg

max. 450 kg / m? (entsprechend Lastklasse 5)

max. 800 kg (konzentrische Last 200 x 200 mm Flache)
max. 6,7 m? (max. nutzbare Blihnenflache)

IPE 270 (S 235)

Lastverteilung zu je 50% auf jeden Kragarm, bei gleichmaRiger Verteilung der Verkehrslast auf der
gesamten Bluhnenflache (6,7 m2).

Gefahrdungsbeurteilung

Der Betreiber oder dessen Beauftragter hat fir jede Anwendersituation eine Gefahrdungsbeurteilung
und Montageanweisung zu erstellen.

Im Besonderen sind zu berticksichtigen:

. Inhalte dieser Anleitung

. gesetzlich vorgeschriebene MaBRnahmen

o Eignung und Gegebenheiten des Bauwerks

° personliche Schutzausriistung des Personals

WARNUNG
Die Betriebssicherheit einer Falpro - Ausfahrbihne kann nur dann gewahrleistet
werden, wenn die allgemeinen Sicherheitsbestimmungen des Gesetzgebers sowie die

\ Sicherheitshinweise in dieser Anleitung beachtet werden.

Der Hersteller Gbernimmt keinerlei Haftung flr Schaden, die durch unsachgemafen
Gebrauch oder fehlerhafte Handhabung entstehen.
Die Falpro - Ausfahrbiihne ist ausschlief3lich fir die gewerbliche Nutzung bestimmt. Je
nach Anwendersituation darf nur daftir fachlich geeignetes oder geschultes Personal
eingesetzt werden.
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Betriebsanleitung

Lagerung und Transport

Zur Lagerung oder zum Zweck des Transportes kann bei eine Falpro - Ausfahrblhne der Seitenschutz
(Ubersicht Pos. 1 & 5) sowie die beiden hinteren Druckstitzen (Ubersicht Pos. 6) umgeklappt werden.

Das Eigengewicht oder das gesamte Stapelgewicht (max. 4 Bihnen) verteilt sich dabei auf die
Auflagepunkte A4 und A2.

A2]

In der Lagerkonfiguration ist es méglich bis zu 4 Falpro - Ausfahrbiihne
Ubereinander zu stapeln.

Vor dem Stapeln ist sicherzustellen, dass sich die hinteren beiden
Transportstiitzen in der Lagerkonfiguration befinden.

Die Lagerkonfiguration ist daran zu erkennen, dass die Stiitzen an den oberen
4 Lochern (O) mit dem Trager verschraubt sind.

In dieser Konfiguration liegt die Buhnenebene parallel zur Standflache (A1 / A2).
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FALPRO Betriebsanleitung

Stapelung

Zum Stapeln oder Umsetzen kann die Falpro - Ausfahrbiihne von der Seite mit einem Gabelstapler, im
bezeichneten Bereich (ST), aufgenommen werden.

Die Schwerpunktbezugsebene befindet sich dabei ca.1,00 m von der vorderen Kante der Bodengruppe
entfernt.

Die Gabelzinken missen beim
Umsetzen oder Stapeln einer Falpro -
Ausfahrbihne des Typ MS mindestens
2,00 Meter unter den Bihnenboden
eingeschoben werden (L2). Q

min. 2,50 m

= |1

Der Bereich zwischen dem
Schwerpunkt L1 (1,25 Meter) und der
Position des seitlichen Langstragers L2 ist als Auflageflache nicht verwendbar.

Im gestapelten Zustand ist sicherzustellen, dass die Fixierungslaschen der unteren Bihne ausreichend
in die Aussparung (Pos. A) der darlber liegenden Transportstiitzen ragen.

Zum Transport ist jede Blihne einzeln an mindestens
4 Punkten mit geeigneten Gurten nach unten zu
spannen.

Zum Befestigen der Verspannung kdnnen die
Aussparungen an den Tragerrippen (Pos. B)
verwendet werden.

WARNUNG

e Transport oder Rettungswege dirfen nicht blockiert werden.
A e Es durfen nur fir den Zweck geeignete und zugelassene Anschlagmittel

verwendet werden.

e Beim Transport sind die Vorschriften zur Ladungssicherung zu beachten.

e Alle Anschlage und Spannmittel missen zugelassen sein und sich in
ordnungsgemalem Zustand befinden.

e Auf Grund der Gefahr des Durchschneidens ist das direkte Anschlagen mit
Bandern verboten.

e Es durfen sich keine Personen unter der gehobenen Last befinden.

o Wahrend des Umsetzens dirfen sich keine Personen oder Gegenstande auf der
Bihne befinden.

e Der zu befahrene Untergrund beim Umsetzen muss eben und ausreichend
befestigt sein.

e Das Umsetzen von mehr als einer Biihne gleichzeitig (Stapelblock) ist verboten.

o Es muss gewahrleistet sein, dass der zur Lagerung vorgesehene Untergrund eben
und im Bereich (A1 / A2) dauerhaft den Belastungen standhalt.

e Das Verlagern mittels Stapler auf Flachen mit einer Neigung von mehr als 3° ist
verboten.
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FALPRO Betriebsanleitung

Umsetzen mit Kran

Zum Umsetzen oder Stapeln der Falpro - Ausfahrbiihne
an den vier auf der Innenseite der Trager befindlichen
Anschlagknoten (Pos. D) kénnen die Ladehaken eines
Vierstrang-Gehanges angeschlagen werden.

(Anschlagknoten (D) mit Runden Osen)

Um die Ladehaken an den vorderen
Anschlagknoten einhangen zu konnen,
ist zuerst der Seitenschutz vorne (X)
ganz nach oben zu klappen.

Nach dem Straffen des Gehanges ist
dieser wieder so weit zurick zu
klappen bis er auf den beiden vorderen
Gehange-Strangen liegt.

Das Umsetzen der Buhne mit komplett nach oben geklapptem und gesichertem Seitenschutz mittels 4
Strang Gehange ist immer mdglich.

WARNUNG
2 o Die Gesamtlange der einzelnen Gehange-Strange darf die oben angegebene

Lange nicht unterschreiten.

e Das verwendete Gehange muss sich im ordnungsgemafien Zustand befinden.

e Das Anheben mit weniger als 4 angeschlagenen Strangen ist verboten.

e Beim Anheben ist ein ausreichender Sicherheitsabstand von Personen oder
Gegenstanden zur Bihne einzuhalten.

e Das Anschlagen von Gehangen mit geringerer Traglast als das Eigengewicht der
Buhne ist verboten.

e Auf Grund der Gefahr des Durchschneidens ist das direkte Anschlagen mit
Bandern verboten.

e Beim Anschlagen mittels Bander sind Schakel mit ausreichender Traglast zu
verwenden.

o Wahrend des Umsetzens durfen sich keine Personen oder Gegenstande auf der
Bihne befinden.

e Die einzelnen Gehange-Strange durfen nicht verdreht angebracht werden.
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FALPRO Betriebsanleitung

Bilihne zur Anwendung vorbereiten

entsprechend vorzubereiten.

e  Auf Grund der Grofie der Buhne und des hohen Gewichtes einzelner Bauteile sind
zur Vorbereitung mindestens zwei unterwiesene Personen einzusetzen.

o Eine Falpro - Ausfahrblihne ist nach jeder Vorbereitung auf ihren
ordnungsgemalen Zustand zu Uberprifen.

ﬂ o Eine Falpro - Ausfahrbiihne ist vor der Anwendung am Bauwerk immer

WARNUNG

e Eine Falpro - Ausfahrbiihne ist nach jedem Verlagern durch eine unterwiesene
A Person auf ihren ordnungsgemalfien Zustand und Befestigung zu tGberprifen.

e Eine Falpro - Ausfahrblihne ist mindestens 1-mal taglich durch eine unterwiesene
Person auf ihren ordnungsgemafien Zustand und Befestigung zu Gberprifen.

Aufrichten des Seitenschutzes

Zum Aufrichten des Seitenschutzes ist zuerst das vordere Schutzsegment (5) nach oben zu klappen (A).

Anschlieend sind nacheinander die seitlichen Schutzsegmente (3) links und rechts ebenfalls ganz nach
oben zu klappen (B) und kraftig in Richtung des vorderen Schutzsegmentes (5) zu schieben (C).

Jetzt sind die Schutzsegmente (3) mittels Klappstecker
(14) in ihrer Position gegen ein unbeabsichtigtes
Verschieben zu sichern (D).
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FALPRO Betriebsanleitung

Druckstiitzen einrichten

Um die Druckstiitze einrichten zu kénnen sind die hinteren
Transportstiitzen (11) in die Position der
Anwendungskonfiguration (oben) zu bringen.

Dazu sind:

e die Kragarme rechts und links (1 & 2) mit Kanthdlzer (P) so
zu unterlegen, dass die beiden hinteren Transportstitzen
(11) entlastet sind.

e im entlasteten Zustand sind nun alle 4 Schrauben (11b) zu
entfernen und die Transportstiitzen (11) soweit nach oben zu
versetzen, dass die Unterkante eine Ebene mit den
Kragarmen (1 & 2) bildet.

e in dieser Position nun alle 4 Schrauben (11b) wieder
einsetzen und festziehen.

e bei in der oberen Position befestigten Transportstitzen
sind die Druckstltzen (6) um 90° nach oben zu
klappen (E).

e in diesem Zustand mussen die Druckstitzenscharniere -,
(13) bis zum Anschlag in Richtung der (11e)
Transportstitzen (11) geschoben werden (F).

e Dbei korrekter Montage ragt die Lasche der
Druckstutzenscharniere (13) soweit aus den
Transportstitzen (11), dass sie nach dem Einschlagen
des Spannkeiles (11c) in dieser Position gesichert sind
(G).

Druckstitzen - Bestiickung

Eine Falpro - Ausfahrbiihne kann mit unterschiedlichen Druckstitzen
(6) bestlickt werden.

@‘_@ Es stehen 2 Adapter (32) mit unterschiedlichem Bohrbild zur

: Verfligung.

@/,9 Die Druckstutzen (6) sind mit 4 versenkten Schrauben (35) von unten
an die entsprechende Adapterplatte (32) zu schrauben.

Durch das Entfernen der Schrauben (36) konnen die Adapterplatten
(32) getauscht werden.

Die verschiebbare Halfte des Scharniers (31) verbleit dabei immer

am Trager.
Platte |Bohrbild Kompatibel mit Artikelnummer
32-A 120 x 65 mm Falpro AP350-625
32-B 80 x 80 mm Falpro SP30 kN (250/30 — 450/30)

ﬂ Zur Kombination sind nur Originalteile des Herstellers zu verwenden.

Schrauben und Muttern missen sich im ordnungsgemafien Zustand befinden und
mindestens der Festigkeitsklasse 8.8 entsprechen.
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Betriebsanleitung

Auflagelasten Falpro Typ MS
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Typ MS

: WLl 3
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: N\ / l I 200 j_ Vi 2680
3841
Verkehrslasten (V) 5300 kg 3500 kg 2000 kg
Aufzunehmende Auflagelast V1 53,40 kN 38,70 kN 26,70 kN
Aufzunehmende Vertikallast pro Druckstitze V2 19,70 kN 14,10 kN 9,40 kN

Durch den Einfluss von Wind sind, von den zur Berechnung zugrunde gelegten Verkehrslasten,

nachstehende Werte abzuziehen.

Windgeschwindigkeit 30 km/h 50 km/h 70 km/h 90 km/h
Abzugswert - 330 kg -680kg | -1350kg | -2250 kg
WARNUNG

N

unzulassig.

Bei zu erwartenden Windgeschwindihkeiten groBer als 135 km/h ist eine
Falpro - Ausfahrbiihne vom Bauwerk zu entfernen.

Bei zu erwartenden Windgeschwindihkeiten gréRer als 70 km/h ist eine

Falpro - Ausfahrbiihne gegen Verschieben mittels 2 weiteren Druckstitzen und
einer zusatzlichen Verankerung zu sichern.

¢ Die Anwendung ohne eine im Vorfeld durchgefihrter Gefahrdungsbeurteilung ist

e Der Aus- und Einbau einer Falpro - Ausfahrbiihne ist ohne eine, durch den
Betreiber oder dessen Beauftragten, erstellten Montageanweisung unzulassig.

o Der Aus- und Einbau einer Falpro - Ausfahrblihne durch fachlich ungeeignetes
Personal ist unzulassig.
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FALPRO Betriebsanleitung

Aus und Einbau in ein Geschoss

WARNUNG

o Bei der Montage oder Demontage einer Falpro - Ausfahrbiihne ist auf
A ausreichende Eigensicherung zu achten.

e Beim Anheben (entlasten) einer Falpro - Ausfahrblihne kann es zu unerwarteten
Lageanderungen kommen. Daher ist ein ausreichender Sicherheitsabstand beim
Anheben einzuhalten.

e Der Kranhaken ist beim Anheben so prazise wie mdglich Uber dem Schwerpunkt
der BUhne zu positionieren.

Vor der Montage am Bauwerk sind die Auflagepunkte hinsichtlich ihrer Eignung und ihres Zustandes zu
Uberprifen.

H Abschlusskante muss gerade und unbeschadigte sein.

I Auflageflache am Boden darf keine ungewoéhnlichen Unebenheiten oder Erh6hungen aufweisen.
Der Freiraum bei aufgerichteter Druckstutze zwischen Decke und Stlitze muss mindestens 50 cm

J betragen. Bei geringeren Abstanden sind die Deckenstltzen zum Einschieben oder Ausfahren auf
dem Geschoss einzuklappen

Zum Einbau in ein Geschoss ist die Blihne

___ mittels Krans (Kapitel Umsetzen mit Kran

S8 peachten) etwas Uber die Hohe des zum Einbau
beabsichtigenden Geschosses (I) zu bringen.

Unter Vermeidung von Kollision mit dem
Bauwerk ist die Blhne vorsichtig soweit in das
Geschoss zu kranen bis die Bodengruppe (P1)
== DUNdig mit der Geschossdecke abschlielit.

In dieser Position ist die Buhne jetzt langsam nach
unten zu senken bis die Trager (P2) eben auf dem
Geschossboden () aufliegen.

Zur Sicherung ist die Blihne mittels der beiden
Druckstiitzen (6) an der Geschossdecke (J)
abzustltzen.

Nach Uberpriifung der korrekten Lage und /a7 \
Abstutzung kann die Buhne vom Kran gelost werden.

Die Demontage der Blihne aus einem Geschoss erfolgt in umgekehrter Reihenfolge
wie der Einbau.

e Das Losen der Biihne vom Kran ohne korrekte Abstiitzung und Priifung ist

verboten.
e Der Aufenthalt auf und unter der Blihne ist wahrend der Montage oder
Demontage verboten.

2 ¢ Den Angaben des Herstellers der Druckstiitzen (6) ist Folge zu leisten.
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FALPRO Betriebsanleitung

Zusatzsicherung

Bei zu erwartenden Windgeschwindihkeiten groBer als 70 km/h ist die Falpro - Ausfahrblihne gegen
Verschieben oder Abheben mittels 2 weiteren Druckstitzen (6) und einer zusatzlichen Verankerung zu
sichern.

Die auf einer Adapterplatte (40)
befindlichen Druckstitzen (6) sind
dazu auf die Trager (2) zu
schrauben.

Die beiden zusatzlichen
Druckstltzen (6) sind ebenfalls an
der Geschossdecke (J) abzustiitzen.

Um einem Verschieben der Biihne entgegen zu wirken sind abschlieRend noch jeweils die hinteren
Transportstutzen (11) mit dem Geschossboden (I) zu verankern.

Die zusatzlichen Druckstltzen (6) sind mit 4 versenkbaren Schrauben (35) von unten an die
entsprechende Adapterplatte (40) zu montieren. Die vorgesehenen Druckstiitzen verbleiben dauerhaft
auf der Adapterplatte.

Es stehen 2 Adapter (40) mit unterschiedlichem Bohrbild zur
Verfugung.

Platte |Bohrbild Kompatibel mit Artikelnummer
32-A 120 x 65 mm Falpro AP350-625
32-B 80 x 80 mm Falpro SP30 kN (250/30 — 450/30)

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an uns.

FreeFalcon GmbH
JohanniterstraRe 50

Tel.: +49 7451 6240276
72160 Horb am Neckar
E-Mail: info@freefalcon.de
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